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Ulotka informacyjna zosta
a opracowana przez  

 

Ba
tyck �  Agencj �  Poszanowania Energii S.A. 

 

 

 

80-298 Gda� sk 

Budowlanych 31 

Tel.+48 (58) 347 55 35 

Fax. .+48 (58) 347 55 37 

www.bape.com.pl 
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 Sektor komunalny zu � ywa w Polsce obecnie ok. 40% wytwarzanej energii ci eplnej. 
Jednocze� nie, sektor ten posiada znacz� ce mo� liwo� ci oszcz� dno� ci energii i 
� rodowiska, poprzez ograniczanie strat cieplnych budynków oraz stosowanie 
nowoczesnych technologii przetwarzania i dystrybucji energii. Jednym z takich 
rozwi� za�  mo� e by�  wykorzystanie przyjaznych � rodowisku odnawialnych � róde
 
energii w postaci biomasy.   
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Podstawowym surowcem do produkcji pelet s�  odpady drzewne z tartaków, 

zak
adów przeróbki drewna oraz le� ne odpady drzewne (trociny, zr� bki, 

wióry). Technicznie mo� liwe jest równie�  wykorzystanie kory, s
omy oraz 

ro � lin energetycznych  (wierzba), ale paliwo zawiera wtedy wi� ksze ilo� ci 

popio
ów. 

�

Pelety powstaj�  poprzez prasowanie surowca pod wysokim ci� nieniem, bez udzia
u jakichkolwiek 
chemicznych substancji klej� cych. 

Pelety to paliwo przyjazne dla � rodowiska  i jednocze� nie 
atwe w transporcie, magazynowaniu i 
dystrybucji. Charakteryzuje je niska zawarto��  wilgoci, popio
ów i substancji szkodliwych dla 
� rodowiska oraz wysoka warto ��  energetyczna.   

 

 

Porównanie warto � ci opa
owej paliw 

Pelety 18 [MJ/kg] 

Propan (gaz p
ynny) 46 [MJ/kg] 

Olej 42 [MJ/kg] 

Koks 30 [MJ/kg] 

W� giel 26 [MJ/kg] 

Gaz ziemny 35 [MJ/m3] 
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Charakterystyka fizyko-chemiczna pelet 

 

� rednica 6-25 [mm] 

D
ugo��  4-5 � rednic 

Warto��  opa
owa 18 [MJ/kg] 

G� sto��  nasypowa 500-600 [m3] 

G� sto��  materia
u 1000-1400 [kg/ m3] 

Zawarto��  wilgoci <12 [%] 

Zawarto��  popio
u <1,5 [%] 

Zawarto��  cz�� ci drobnych <1,5 [%] 

Zawarto��  siarki £0,08 [%] 

Zawarto��  chlorków £0,03 [%] 

 

 

Pelety w liczbach 
�

 

 

 

 

 

 

 

 

Kocio
 opalany peletami (� ród
o: RENNERGY) 

 
·  2,1 kg pelet zast� puje 1 litr oleju opa
owego 
 
·  1,4 t pelet zast� puje 1 ton�  w� gla 
 
·  1m3 drewna litego=2,5m3 zr� bków=0,5 t pelet  
 
·  z 1000 kg spalonego paliwa zostaje jedynie 10-20 kg popio
u 
 
·  zmiana paliwa na pelet to zmniejszenie emisji CO2 o 2,5 kg na ka� dym 

zaoszcz� dzonym w ten sposób litrze oleju opa
owego, 
 
·  do ogrzania domu jednorodzinnego potrzeba w przybli� eniu 5 t pelet rocznie.  
�
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Pelet jest paliwem nadaj� cym si�  do wykorzystania zarówno  w grzewczych instalacjach 
indywidualnych jak i systemach ciep
owniczych. Doskonale nadaje si�  do wykorzystania w ma
ych 
instalacjach, takich jak kot
ownie w domkach jednorodzinnych lub kominki. 

 

Przyk
adowe rozwi � zania kot
owni opalanych peletami 

 
Kot
ownia z magazynem pelet (� ród
o: HERZ) 

 

 

 

 

 

1. przy
� cze do nape
niania silosu z cysterny 
2. silos na granulat 
3. podajnik granulatu  

do palnika 
4. palnik na granulat 
5. komora spalania kot
a 
6. komin 
 

 

 

 

 

                                                                                            Schemat kot
owni  
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Na rynku polskim dost� pne s�  równie�  komink i opalane granulatem lub specjalne koszyki na 
granulat  drzewny do kominków. 
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Najprostszym i najta� szym sposobem zamiany paliwa z oleju na pelety, w niektórych kot
owniach 
ma
ych i � rednich mocy, jest wymiana palników  w kot
ach olejowych na palniki spalaj� ce pelety. Zwrot 
inwestycji wynosi 2-3 lata.  
 

         
 

Palniki do spalania pelet (� ród
o: ÖkoFEN, Viessmann, www.pl.scanbio.pl) 
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�
- Sprzeda�  luzem (pelet przesypywany z cysterny do silosu zainstalowanego w pobli� u kot
a lub 

 
- sprzeda�  w workach: 10, 15 i 20 kg lub 1000 kg (tzw. BIG BAG) 

 
 

 

� ród
o: archiwum IEE Regbie+ 
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Porównanie cen  
detalicznych no � ników energii  

 
(poziom cen brutto: stycze�  2008 r.) 

 
 Cena jednostki 

paliwa 

[z
/ton � ] 

Cena jednostki 
energii 

[z
/GJ] 

Pelety 675 37,50 

Propan 4 238 102,40 

Olej 3 174 85,89 

Gaz ziemny 1,43 [z
/m3] 45,40 

Ekogroszek 800 37,50 

 

Decyduj� c si�  na zmian�  sposobu ogrzewania budynku, nale� y ka� dorazowo przeanalizowa�  
energoch
onno��  budynku, czyli poziom zapotrzebowania na ciep
o. Inwestuj� c � rodki w nowoczesne, 
wysokowydajne � ród
o ciep
a warto zadba�  o to, � eby zmniejszy�  straty ciep
a wynikaj� ce ze � le 
ocieplonych � cian, starych okien czy � le funkcjonuj� cej, nie dostosowanej do nowych potrzeb instalacji 
grzewczej. Koszty ogrzewania wynikaj� ce ze stanu technicznego budynku oraz rodzaju paliwa 
przedstawiono poni� ej. 

 

�
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Bior� c pod uwag�  ceny paliwa, pelety s�  paliwem szczególnie atrakcyjnym dla dotychczasowych 
u� ytkowników gazu p
ynnego, oleju opa
owego, gazu ziemnego oraz koksu, a opalanie peletami 
stosuje si�  szczególnie tam, gdzie nie ma dost� pu do gazu sieciowego lub sieci ciep
owniczej.  
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Ceny kot
ów opalanych granulatem drzewnym na potrzeby domku jednorodzinnego s�  do ��  
zró � nicowane i zale ��  od szeregu czynników , takich jak: moc, sprawno�� , klasa urz� dzenia, kraj 
produkcji.  
Ceny kot
ów polskiej produkcji oscyluj�  mi� dzy 7500 – 18500 z
. Natomiast ceny kot
ów zagranicznych 
producentów wahaj�  si�  mi� dzy 21000 – 50000 z
 (ceny brutto). 

 

����
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Rynek pelet w Polsce jest stosunkowo m
ody, a o jego dynamicznym rozwoju mo� emy mówi�  dopiero 
od 2003 roku. Obecnie pelet jest produkowany przez 27 wytwórców, a kilka nast� pnych inwestycji jest 
w trakcie realizacji. Najwi� ksi polscy producenci maj�  mo� liwo� ci produkcyjne od 60 tys. - 90 tys. 
ton/rok. Wi� kszo��  krajowej produkcji jest eksportowana. Produkcja w 2007 roku przekroczy
a ju�  350 
tys. ton, z czego nieca
e 20% zosta
o wykorzystanych w kraju.  

�

�

 

Analizuj� c jednak zu� ycie pelet w kraju nale� y stwierdzi� , � e równie�  nasz w
asny rynek konsumenta 
zaczyna si�  rozwija�  intensywnie. Pelet cieszy si�  w Polsce rosn� cym zainteresowaniem, g
ównie z 
uwagi na wygod�  stosowania tego biopaliwa oraz bardziej stabilne w porównaniu do oleju opa
owego, 
ceny. Najwi� cej kot
ów (o mocy 10-25 kW) jest instalowanych w budynkach jednorodzinnych.   
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Pelety oraz urz� dzenia do spalania i transportu produkuje obecnie 
� cznie kilkana� cie krajów 
europejskich. Najwi� ksze rynki powsta
y i nadal intensywnie rozwijaj�  si�  w Szwecji, Danii, Finlandii, 
Austrii, Niemczech oraz W
oszech. Szwecja jest najwi � kszym producentem granulatu w Europie i 
drugim, po USA, na � wiecie.  Zu� ycie pelet w Europie w 2006 roku wynios
o ponad 5 mln ton.  

 

W krajach Unii Europejskiej najwi� ksz�  grup�  odbiorców granulatu drzewnego  stanowi�  
w
a� ciciele domów jednorodzinnych. 
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(rok 2006) 
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Produkcja pelet w wybranych krajach europejskich  

(rok 2006) 
 

�
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Granulat drzewny to odnawialne, 

a wi � c przyjazne � rodowisku � ród
o energii ! 

 

 

 

 

·  Spalanie granulatu nie powoduje dodatkowej emisji CO 2, poniewa�  ilo��  dwutlenku w� gla 
powstaj� ca przy spalaniu tego paliwa jest równa tej, któr�  w procesie fotosyntezy pobieraj�  
ro� liny posadzone na miejscu spalonych, 

·  Granulat drzewny produkowany jest z odpadów drzewnych, zatem jego produkcja przyczynia si�  
do zmniejszenia  problemu zagospodarowania odpadów i zu � ycia paliw kopalnych , 

·  Popió
  uzyskany ze spalania granulatu drzewnego mo� e by�  wykorzystywany jako nawóz . 
 

 

 

Wska� niki emisji dla ró � nych paliw 

 

Emisje 

[mg/MJ] 
Granulat  W� giel 

Olej 
opa
owy  

Gaz 
ziemny 

Dwutlenek 
w� gla 

0 104 000 78 000 52 000 

Tlenek 
w� gla 

50 4 500 50 50 

Dwutlenek 
siarki 

7 240 140 0 

Tlenki 
azotu 

43 70 40 40 

Py
y 5 60 5 0 

�

�
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