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Odnawialne Zrédta Energii
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a Zasady modernizacji lokalnych systemow
cleptowniczych

O Elektrocieptownie | biogazownie
a Kottownie na biomas
0 Kolektory stoneczne

Nie marnowa¢ odnawialnych zrodet
energii!!!
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Zasady modernizacji lokalnych systemow
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4

oszczdnos¢ energii przez uytkownika ko cowego ma
najwi kszy wptyw na obnienie zuycia energii
pierwotne]

d cleptownictwo (scentralizowana produkcja | dystrybucja
ciepta) ielektrocieptownie powinno stanowi
podstawowy system ogrzewania

0 zachty do odbierani@iepte] wody uzytkowej z
systemu

O podniesieniesprawnosci procesu wytwarzania, przesytu
| wykorzystania

2 zamiana paliw o wysokich wskaikach emisji (paliwa
state) nabiomase |
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System energetyczny a srodowisko
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Schemat elektrocieptowni z turbirg
parowa
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Schemat elektrocieptowni z instalacy
gazyfikacji drewna
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Schemat elektrocieptowni z czynnikiem
organicznym (ORC)

p
N
=

Obieg oleju termicznege

r ------- I Gwmr

| I (napedzany bezposrednio)

|

roces ORC |
Biomasa Parownik | Proce
Kociol E _ .
i Regenerator

-y =
EEaEnty |Ead Skrarlac:
i -
- I

I
| |
: g I— e s Odbiorca
Ehannmsz:@ @ clepta

30.05.2008 OZE w ogrzewnictwie Intelligent Energy Furope b/e

Spaliny




Schemat biogazowni rolniczej
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- Produkty odpadows 2 upraw enasgetycrmych: kukurydza, burak, topinamiur (kiszonkd)

- Odpady 2 produkcji roinczej

- Oudpady préemysi spo2yweze00

- Dawodnicone asady Sciekowe organiczne, pochodzenia prremysiowsgo

~ Odpady organiczne komunaine (po segregac

Zrodio: Poldanor S.A.
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Zasllanie budynku w energe
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Mozliwoscl zastosowania biomasy w
kottowniach

Kotlownie (mate, rednie, due),

= zastpienie paliw ptynnych i gazowych +
zr bki, pelety (mate kottownie), stoma
balotowana

= Uktady wielopaliwowe, optymalna
kombinacja biomasy | olejuwymiana
palnika!

= du e rodta - uktady wielopaliwowe
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Srednie i duze kottownie
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"0 Dobo6r jednostek kottowych - zasady

= produkcja ciepta w podstawie to wysokie
jednostkowe koszty state | niskie jednostkowe
KOSZty operacyjne

= produkcja ciepta w szczycie charakterystyczne to
niskie koszty state | wysokie jednostkowe koszty
zmienne

2 Optymalizacja paliw, wielkai jednostek
(c.0., c.w.U.), rezerwa mocy (nhajwsza
jednostka)
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Optymalizacja doboru kottow opalanych drewnem
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Bior ¢ pod uwag koszt wytwarzania jednostki ciepta,
optymalnym rozwizaniem jest kottownia z kottami opalanym
zr bkami drzewnymi o mocy 60% mocy szcytowe.
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Praca kottOw w sezonie grzewczym
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Schemat kottowni 1,6+1,6+0,5MW

’ﬂzen stalowo-czionowy
|
(] G ¢
¢ i
ﬁj Lzl
4 /
[TTT T T I 1
|
1 £ E— 1 | 1
IH ||‘ Eu__z.L.‘ H.I__ZLL,]
| |
‘“—-‘1 III 4&' LLI III
l HALA KOTEOW ‘ \ = T \ [r—
= == =
—[~ |
| THT T
] 1] lij
L MAGAZYN
——i SUWNICA
]
POMPOWNIA
]
MAGAZYN OLEJU
ZASYP
-2,0
30.05.2008 OZE w ogrzewnictwie

Scana oporowa

- Przen slizgowy




Widok kottowni 1,6+1,6+0,5MW
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Kottownie mate] mocy
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Zr ebki

p
LV ‘ . .
Schemat kottowni opalanej zr ebkami
mokrymi
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Zastosowane technologie
Spalanie przeciwpdowe

p
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Schemat kotta o spalaniu przeciwprgdowym stomy Ekopal RM10.
Ptaszcz wodny
Bele Izolacja
stomy _
Ptomieniowki
- Spaliny
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Technologia matej kottowni na biomasg
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Technologia matej kottowni na biomasg
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Kottownia 2 x 50 kW na baloty prostokatne
mate
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Kottownia 400 kW na baloty prostokatne duze

ZE ictwi bﬁ
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Systemy podawania paliwa
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Wygarniacz obroto
(pidrowy)

Ruchoma podtoga
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Wygarniacz obrotowy
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Praca wygarniacza obrotowego
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Pelety
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Zrodto: OkoFEN, Viessmann
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Zastosowane technologie
Spalanie pelet
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Pelety

Kotlownia z magazynem pelet
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Zrodto: Herz
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Pelety | ole]
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Kolektory stoneczne ptaskie
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Kolektory pro zniowe

FnSermainy forRE sy phn

T b e
Sy inrEy Capea

Ogrzewanie ptynu w rurach pré niowych:

» podobnie jak w kolektorach ptaskich poprzez kanaty
przeptywowe z czynnikiem grzewczym, ktére maj
posta litery U w rurze pré niowej (ogrzewanie ptynu
nast puje przy jego przeptywie przez kanat),

e poprzez zamkni t pojedyncz rur nazywan tak e
"rurk ciepta"idziataj ¢ na zasadzie kondensatora.
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Kolektory stoneczne - instalacje

\JV

Schemat instalacji stonecznej z istniej cym kottem
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Ekonomia — koszt wytwarzania ciepta
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Analiza cen na lokalnym rynku
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Wnioski
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"0 Nalezy rozwigzywaé catosciowo problem
modernizacje kottowni | systemu grzewczego,
do odbiorcow ciepta,

2 Brak jest uniwersalnych schematow
technologii kottowni i systemow grzewczych,
nalezy indywidualnie dobra¢ optymalny
system | zakres modernizacii,

2 Nalezy zapewnk petne wykorzystanie mocy
zainstalowane] wzrodtach OZE (praca caty
rok, c.w.u.).
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